
TA One مخصوص کاشـی های با ابعاد کوچک و متـوسط

ویژگی ها

TA One چســب پــودری کاشــی بــر پایــه ســیمان می باشــد کــه بــه علــت وجــود مــواد 

افزودنــی پلیمــری در فرمــول آن، قابلیت هــای اجرایــی محصــول، بســیار بهبــود پیــدا کــرده 
اســت و بــرای نصــب کاشــی و ســرامیک در ابعــاد کوچــک و متوســط مناســب مــی باشــد. 
TA One چســب کاشــی تــک جزئــی اســت و پــس از مخلــوط شــدن بــا آب، بــدون نیــاز 

بــه هــر گونــه افزودنــی قابلیــت اجــرا دارد.

5-25درجهسانتیگراددمای مناسب محیط جهت اجرا

2-5میلیمترضخامت قابل اجرا

7لیترآببرای25کیلوگرمپودرنسبت آب به پودر چسب کاشی

180دقیقهمدت زمان کار پذیری

دیوارحدود24ساعتوکفحدود48ساعتزمان بند کشی

25کیلوگرموزن هر کیسه

شانه1/7kg : 4mm         شانه2/5kg : 6mm            شانه3/2kg : 8mmمیزان مصرف در متر مربع

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربعمقاومت چسبندگی کششی اولیه

12ماهدرشرایطاستانداردبهترین زمان مصرف
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